
КАТАЛОГ
IP-домофония





True IP Ti Tube Akuvox S560 BAS-IP SP-03



ВИДЕОДОМОФОНЫ
BAS-IP AU-04LA BAS-IP AQ-07LL BAS-IP AZ-07LL



ВИДЕОДОМОФОНЫ
AKUVOX S562 BAS-IP AT-07L BAS-IP AT-10



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
BAS-IP SP-SP для SP-03 BAS-IP SP-AU для AU-04LA JT-PSE3101 SILVER 



ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
BAS-IP AV-04SD



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПАРАДНАЯ

ТЕХ. ЭТАЖ

КВАРТИРА ЭТАЖ



СХЕМЫ МОНТАЖА ДОМОФОНОВ
AT-10 SP-03AU-04LA

AQ-07LL

Для абонентский устройств в том числе 
устройств с накладным монтажом, 
требуется подразетник, чтобы можно 
было оставить запас кабеля минимум 50 
см., чтобы в дальнейшем переобжать или 
перевесить оборудование.



НАШИ КОНТАКТЫ


